
ALUMIINIUMKONSTRUKTSIOONI PAIGALDUS

Süsteemi alumiiniumist alustalasid on kahes mõõdus: 
40x40x4000 mm ja 40x75x4000 mm. Neid saab vaja-
dusel omavahel ka kombineerida.

Kui alustalad on paigas, pai-
galdage esimene terrassi-
laud alustusklambri abil, 
mugavamaks paigaldamiseks 
soovitame kasutada kruvi-
keerajat. Mõlema alustala 
puhul on alustusklambri 
paigaldamine ühesugune.

Kui esimene terrassilaud on alustusklambri abil paigaldatud, siis järgnevad lauad paigaldage  kinnitusklambrite 
abil. Kinnitusklamber asetage alumiiniumtala soonde nii, et mutri pikem külg paikneks alumiiniumtalaga
pikisuunas. Kinnitusklamber püsib kinnitamise ajal õiges asendis tänu oma külgmistele tugedele. Libis-
tage kinnitusklamber mööda alumiiniumtala kuni see jõuab terrassilaua soonde ja pingutage kinnitusklambri
polt. Korrake seda protsessi kõigi järgnevate terrassilaudade puhul. Kinnitusklambri pingutamiseks kasutage 
akutrelli ja eriotsikut. Poldi üle pingutamise vältimiseks kasutage akutrellil sidurirežiimi.

Onewoodi alumiiniumist terrassi aluskonstruktsioonisüs-
teem on välja töötatud terrasside lihtsaks ja kiireks kok-
kupanekuks. Aluskonstruktsioon kui ka terrassilaudade 
paigaldamine toimub spetsiaalsete poltühenduste abil. 
See võimaldab kogu süsteemi hiljem ümber ehitada ja 
taaskasutada.

304301 Alustusklamber 
15x34x7 ALU (20 tk pakis)

Kinnitusklambri paigaldus 40x40 mm alustalale Kinnitusklambri paigaldus 40x75 mm alustalale

Alustusklambri paigaldus 40x75 mm alustalale

304302 Kinnitusklamber 
20x40 ALU (50 tk pakis)

ESIMESE TERRASSILAUA PAIGALDUS 

TERRASSILAUA PAIGALDUS 
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Alustusklambri paigaldus 40x40 mm alustalale1
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304309 Alumiiniumist alustala 
40x40x4000 ALU

304310 Alumiiniumist alustala 
40x75x4000 ALU



Alumiiniumtalade jätkamiseks kasutage pikendusliitmiku. 
Pikendusliitmikud on varustatud roostevabast terasest 
poltide ja mutritega. Asetage tala paigaldusplaadile ja 
kinnitage see kaasasolevate roostevabast terasest pol-
tide ja mutritega. 

Paigaldamisel tuleb arvestada, et alumiiniumist alustalade 
pikkus muutub 10 ºC temperatuurierinevuse korral 0,23 
mm. Suuremate pindade puhul arvutage paisumine ja 
kokku tõmbumine hoolikalt enne paigaldust. Alumiinium-
talade jätkamisel tuleb jätta vähemalt 10 mm vahe talade, 
seinte või muude objektide vahele.

MULTI-KINNITUSNURK
Alustalasid saab kinnitada betoonplaadile (1) kui ka puitprussidele (2) multi-kinnitusnur-
kade abil. Multi-kinnitusnurk kinnitage alumiiniumtala külge kaasasolevate roostevabast 
terasest poldi ja mutriga. Kinnitusnurga betooni ja puidu külge kinnitamiseks kasutage 
vastavalt olukorrale sobivaid kinnitusvahendeid.

Alustala 40x75 saab kin-
nitada puitprussidele ka 
kinnitusnurgaga, millel on 
alustala toetav tugi. Kinni-
tusnurk kinnitage alumii-
niumtala külge kaasasole-
vate roostevabast terasest 
poldi ja mutriga. Kinnitus-
nurga puidu külge kinnita-
miseks kasutage vastavalt 
olukorrale sobivaid kinni-
tusvahendeid.

ALUMIINIUMTALADE 
PIKENDAMINE

ALUMIINIUMTALADE KINNITAMINE 
BETOONPLAADILE VÕI PUITPRUSSIDELE
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304303 Pikendusliitmik talale 
40x40 ALU kahe poldi ja mutriga

304306 Multi-kinnitusnurk 
taladele ALU

304305 Kinnitusnurk toega talale 
40x75 ALU poldi ja mutriga

304304 Pikendusliitmik talale 
40x75 ALU nelja poldi ja mutriga

40x40 mm alumiiniumtala pikendamine pikendusliitmikuga

40x75 mm alumiiniumtala pikendamine pikendusliitmikuga
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KINNITUSNURK TOEGA TALALE 40x75



Alustalade omavaheliseks 
ristumiseks on mugavaim 
viis kasutada ristumis-
klambrit, mis on varusta-
tud roostevabast terasest 
poldi ja mutriga. 

Olukordades, kus on võimalik alustalasid paigaldada otse aluspinnale, on hea drenaaži ja ventilatsiooni võimaldami-
seks soovitatav kasutada alumiiniumtalade all kummimatte 96x96x10 mm. Kummimatt aitab ka oluliselt vähendada 
löögi- ja sammumürasid. Asetage kummimatt iga 500 mm järel 40x40 alustalade kasutamise puhul ja iga 1000 
mm järel 40x75 alustalade kasutamise korral pikisuunas alumiiniumtalade alla.

Alustalade ristisuunalisel 
ristumisel tuleks kasutada 
täisnurk-kinnitust. Täis-
nurk-kinnitus ühendage 
alustalade külge kaasas-
olevate roostevabast tera-
sest poltide ja mutritega.

ALUSTALADE RISTUMINE

PAIGALDAMINE KUMMIST ALUSMATTIDELE

304212 Kummimatt 
10x96x96 mm

304307 Täisnurk-kinnitus tala-
dele ALU nelja poldi ja mutriga
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RISTUMISKLAMBER ALUSTALADELE 40x40 JA 40x75

TÄISNURK-KINNITUS ALUSTALADELE 40x40 ja 40x75

Ristumisklambriga 40x40 ja 40x40 alumiinium-
talade liitmine

304308 Ristumisklamber 
taladele ALU poldiga

Alumiiniumtala 40x40 ALU kummist alusmattidel Alumiiniumtala 40x75 ALU kummist alusmattidel

Täisnurk-kinnitusega 40x40 ja 40x40 alumiinium-
talade liitmine

Ristumisklambriga 40x40 ja 40x75 alumiinium-
talade liitmine

Täisnurk-kinnitusega  40x40 ja 40x75 alumii-
niumtalade liitmine
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Alumiiniumist aluskonst-
ruktsiooni on eriti mugav 
rajada reguleeritavatele
terrassijalgadele. Regulee-
ritavate jalgade abil saad 
sobiva alustalade kõrguse 
ja kalde anda terrassijal-
gade küljel oleva  hammas-
ratta pööramise abil. Sel-
leks kasuta akutrelli koos 
sobiva otsikuga.  Kui sellest
reguleeritavast kõrgusest
jääb väheks, siis kasuta 
terrassijala kõrgendust. Iga
kõrgendus annab  40 mm
lisakõrgust. Samuti soovita-
me kasutada terrassijalga-
de all kummimatte mõõdus 
96x96x10 mm.

Kasutage materjalide töötlemisel alati 
sobivat kaitsevarustust; kindaid, kait-
seprille ja kõrvaklappe. Järgige elektri-
tööriistade tootjate ohutuseeskirju.

Alumiiniumtalade lõikamisel kasutage 
käsisaagi, nurklihvijat või järkamissaagi. 
Kasutage kindlasti sobivat alumiiniumi 
lõikamiseks mõeldud saetera.
Kinnitusklambrite pingutamiseks kasu-
tage käsitööriista või akutrelli.

NB! Eelistatavalt kasutage klambrite
pingutamisel sidurirežiimi; sõrmetuge-
vusest piisab.
Kinnitage klambrid poltide ja mutritega 
vastavalt pakendis olevale juhendile.

ALUSTALADE PAIGALDAMINE REGULEERITAVATELE 
TERRASSIJALGADELE

OHUTUS, TÖÖRIISTAD JA KAITSEVAHENDID

304311 Reguleeritav terrassijalg 
tugiplaadiga OW (kuni 50 mm)

Reguleeritav terrassijalg koos 
kõrgenduse ja tugiplaadiga

304312 Terrassijala kõrgendus 
40 mm OW

Terrass reguleeritavatel plastikjalgadel 
ja alumiiniumist aluskonstruktsioonil.


