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OneWood on Eestis tegutsev puitplastkomposiitmaterjalist terrassi-, aia- 
ja fassadilaudade tootmis- ning müügiettevõte. Toodete koostis on välja 
töötatud põhjamaises kliimas kasutamiseks, sisaldades parimat kooslust 
puidust (60%), plastist (30%) ja lisaainetest (10%). Selline materjalide 
kombinatsioon annab toodetele naturaalse puidu ilu, tagab pikaajalise 
vastupidavuse ja peaaegu olematud hoolduskulud. Tooted on ilmastiku-
kindlad, ei vaja õlitamist ega värvimist, ei eralda pinde ja ei ole libedad isegi 
märja ilmaga. OneWoodi tooted muudavad mõtteviisi terrasside, aedade ja 
fassaadide hooldamisest ja ohutust kasutamisest. Info meie toodete kohta 
leiate www.onewood.ee

FASSAADID

Aialaudasid saab valida Elegant ja Strong profiilide vahel.  

Terrassilaudade valikus on neli erinevat profiili: 
Elegant, Light, Nordic ja Strong.

Fassaadilaudade valikus on fassaadilauad Elegant ning 
dekoratiivseteks lahendusteks fassaadilauad Deco ja Spa.

TERRASSID

AIAD
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TEHNILISED OMADUSED
Puitplastkomposiit on kaasaegne 
keskkonnasõbralik materjal, mis on 
100% taaskasutatav. See valmista-
takse puidu ja plasti segust, millele 
keskkonnamõjude kaitseks lisa-
takse täiendühendeid (UV-kaitse, 
värvaine, sideaine, stabilisaatorid 
jne). OneWoodi terrassilaudade 
koostis on väljatöötatud põhja-
maises kliimas kasutamiseks, tuues 
esile nii puidu kui ka plasti parimad 
omadused: pikaajalise kestvuse, 
puidu loomuliku ilu ja lihtsa hool-
duse (ei vaja õlitamist ega värvi-
mist). Lisaks on toodetele tehtud 
libisemisvastane pinnatöötlus, mis 
muudab terrassi kasutamise ohu-
tuks ka märja ilmaga.

Katsed. OneWoodi toodete pika-
ajalist vastupidavust ja kõrget kva-
liteeti tõendavad Tallinna Tehni-
kaülikooli poolt läbiviidud katsed, 
millised vastavad rahvusvahelis-
tele puitplastkomposiit materjalide 
standarditele.

60% puit

30% plastik (PE)

10% lisandid

Omadus Standard Mõõtühik Väärtus
Tihedus/erikaal kg/m³ 1380
Paindetugevus ISO 16616:2015(E) MPa 44,02
Elastsusmoodul EVS-EN 15534-1:2014 MPa 5054,78
Löögikatse EVS-EN ISO 179-1 kJ/m2 20,46
Veeimavus 28p EVS-EN 317:2000 % 2,46
Pundumine 28p EVS-EN 15534-1:2014 % 0,54
Soojuspaisumine EVS-EN 479:2003 % 0,04
Pinna kulumise indeks ASTM D4060-14 - 0,000204
Värvuse muutus (ΔE) 2000h UV-d EVS-EN 15534-1:2014 - 2,2
Tulepüsivusklass EVS-EN 13501-1:2007+A1:2009 Klass CFl  
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STRONG-PROFIILLIGHT-PROFIIL NORDIC-PROFIIL

OneWoodi puitplastist (WPC) terrassilaudade koostis on välja töötatud põhjamaises kliimas kasutamiseks, mis 
toob esile nii puidu kui ka plasti parimad omadused: pikaajalise kestvuse, puidu loomuliku ilu ja lihtsa hoolduse 
(ei vaja õlitamist ega värvimist). Lisaks on toodetele tehtud libisemisvastane pinnatöötlus, mis muudab terrassi 
kasutamise ohutuks ka märja ilmaga.

Onewoodi terrassilaudade valikus on laudu nelja profiiliga: Elegant, Light, Nordic ja Strong. Igal profiilil on oma 
erisused ja omadustest tulenevad kasutusalad, nii et iga klient leiab endale sobiva vastavalt enda vajadustele. 

Terrassilaudade standardpikkus on 4,2 m. Eritellimusel on võimalik toota ka muid pikkusi. 
Terrassilaudade tulepüsivusklass on Cfl-s1, aga vajadusel on võimalik on toota ka tulepüsivusklassiga Bfl-s1.

NORDIC on lainelise kujuga täispro-
fiil. Pinnatöötluseks on põhjamaiselt 
elegantne ja reljeefne puidumuster. 
Omadustelt sobib kasutamiseks 
nii üldkasutatavatel aladele kui ka 
nõudlikule erakliendile. 

Värvivalik Värvivalik Värvivalik

LIGHT on kahepoolselt kasutatav 
õõnesprofiil, millel on hea tugevuse ja 
kaalu suhe ning mis teeb LIGHT-profii-
list enim kasutatava terrassilaua meie 
valikus. Pinnatöötlusteks on sooneline 
harjatud pind. Kasutusalad: terrassid, 
rõdud, õueteed, lehtlad jne.

STRONG on kahepoolselt kasutatav 
täisprofiil. Pinnatöötlusteks on ühel 
poolel põhjamaiselt elegantne reljeefne 
puidumuster ja teisel poolel on sile har-
jatud pind. Omadused on sobivaimad 
üldkasutatavatele aladele: hotellide ja 
munitsipaalhoonete väliterrassid, õue-
teed, väliskohvikud, kaubanduspinnad, 
sadamad jne.

TERRASSILAUDADE PROFIILID

Arendatud 
põhjamaise 
kliima jaoks
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UUE PÕLVKONNA PROFIIL

ELEGANT

Onewoodi alumiiniumist terrassi 
aluskonstruktsioonisüsteem on 
välja töötatud terrasside lihtsaks ja 
kiireks kokkupanekuks. Aluskonst-
ruktsioon kui ka terrassilaudade 
paigaldamine toimub spetsiaalsete 
poltühenduste abil. See võimal-
dab kogu terrassi vajadusel hiljem 
ümber ehitada või taaskasutada.

Süsteemi alumiiniumist alustalasid 
on kahes mõõdus: 40x40x4000 mm
ja 40x75x4000 mm. Neid saab vaja-
dusel omavahel ka kombineerida.

Toodetest ja nende paigaldusest 
vaata täpsemalt alates lk 14.

Värvivalik

ELEGANT on uue põlvkonna laiamõõtmeline õõnesprofiil, mis on täielikult kaetud 
kaitsekihiga. Kaitsekiht hoiab eemale igasuguse mustuse imbumise laua sisemis-
tesse pooridesse. Tagatud on eriti lihtne hooldus ja pikk eluiga.

Lauda saab kasutada kahepoolselt ja värvivaliku lihtsustamiseks on laua pooled 
eri toonides. Omadustelt sobib kasutamiseks üldkasutatavatel aladel ja kõikjal, kus 
hinnatakse kestvust, ilu ja mugavust.

ALUMIINIUMIST ALUSKONSTRUKTSIOON

1 2

304309 Alumiiniumist alustala 
40x40x4000 ALU

304310 Alumiiniumist alustala 
40x75x4000 ALU
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Laius 200 mm
Paksus 25 mm
Pikkus 4200 mm
Kaal 3,8 kg/m
Kulu 5 m/m2

Värvivalik

ELEGANT-PROFIIL
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Laius 150 mm
Paksus 25 mm
Pikkus 4200 mm
Kaal 2,9 kg/m
Kulu 6,5 m/m2

Värvivalik

LIGHT-PROFIIL
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Laius 150 mm
Paksus 20 mm
Pikkus 4200 mm
Kaal 3,2 kg/m
Kulu 6,5 m/m2

NORDIC-PROFIIL

Värvivalik
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Laius 150 mm
Paksus 20 mm
Pikkus 4200 mm
Kaal 4,2 kg/m
Kulu 6,5 m/m2

STRONG-PROFIIL

Värvivalik
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TERRASSILAUAD
Kood Nimetus EAN-kood Kaal         

kg/m
Pakendi 

mõõdud, mm
Kogus 

pakendis, tk
Pakendi 
kaal, kg

TERRASSILAUD ELEGANT   

302430 Terrassilaud Elegant XL 200x25x4200 
pruun/tumepruun

4742024372102 3,80 1000x600x4200 90 1461

302440 Terrassilaud Elegant XL 200x25x4200 
hall/tumehall

4742024372119 3,80 1000x600x4200 90 1461

TERRASSILAUD LIGHT   

300330 Terrassilaud Light 150x25x4200 pruun   4742024371013 2,9 4200x750x725 120 1462

300332 Terrassilaud Light 150x25x4200 tumepruun   4742024371020 2,9 4200x750x725 120 1462

300340 Terrassilaud Light 150x25x4200 hall     4742024371037 2,9 4200x750x725 120 1462

300341 Terrassilaud Light 150x25x4200 tumehall   4742024371044 2,9 4200x750x725 120 1462

TERRASSILAUD NORDIC

302010 Terrassilaud Nordic 150x20x4200 valge 4742024372003 3,2 4200x750x515 100 1344

302030 Terrassilaud Nordic 150x20x4200 pruun 4742024372010 3,2 4200x750x515 100 1344

302032 Terrassilaud Nordic 150x20x4200 tumepruun 4742024372027 3,2 4200x750x515 100 1344

302041 Terrassilaud Nordic 150x20x4200 tumehall 4742024372034 3,2 4200x750x515 100 1344

TERRASSILAUD STRONG

302330 Terrassilaud Strong 150x20x4200 pruun 4742024371204 4,2 4200x750x455 80 1411

302332 Terrassilaud Strong 150x20x4200 tumepruun 4742024371211 4,2 4200x750x455 80 1411

302341 Terrassilaud Strong 150x20x4200 tumehall 4742024371228 4,2 4200x750x455 80 1411

SERVALAUD ELEGANT

303430 Servalaud Elegant XL 200x25x4200 pruun 4742024373147 4,0 1000x575x4200 85 1453

303432 Servalaud Elegant XL 200x25x4200 tumepruun 4742024373154 4,0 1000x575x4200 85 1453

303440 Servalaud Elegant XL 200x25x4200 hall 4742024373161 4,0 1000x575x4200 85 1453

303441 Servalaud Elegant XL 200x25x4200 tumehall 4742024373178 4,0 1000x575x4200 85 1453

SERVALAUD LIGHT

303031 Servalaud Light 150x25x4200 pruun 4742024371150 3,1 4200x750x725 100 1562

303032 Servalaud Light 150x25x4200 tumepruun 4742024371167 3,1 4200x750x725 100 1562

303033 Servalaud Light 150x25x4200 hall 4742024371174 3,1 4200x750x725 100 1562

303034 Servalaud Light 150x25x4200 tumehall 4742024371181 3,1 4200x750x725 100 1562
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TERRASSIDE LISAD
Kood Nimetus EAN-kood Kaal         

kg/m
Pakendi 

mõõdud, mm
Kogus 

pakendis, tk
Pakendi 
kaal, kg

OTSAKORK LIGHT TERRASSILAUALE

304103 Otsakork 150x25 pruun 4742024377039 0,02 300x200x50 20 0,4

304102 Otsakork 150x25 tumepruun 4742024373046 0,02 300x200x50 20 0,4

304104 Otsakork 150x25 hall 4742024377053 0,02 300x200x50 20 0,4

304101 Otsakork 150x25 tumehall 4742024377060 0,02 300x200x50 20 0,4

NURGALIIST BASIC

310330 Nurgaliist Basic 40x40x4200 pruun 4742024377084 0,6 4200x110x50 10 25

310332 Nurgaliist Basic 40x40x4200 tumepruun 4742024377091 0,6 4200x110x50 10 25

310340 Nurgaliist Basic 40x40x4200 hall 4742024377107 0,6 4200x110x50 10 25

310341 Nurgaliist Basic 40x40x4200 tumehall 4742024377114 0,6 4200x110x50 10 25

ALUSLATT

311036 Aluslatt 50x30x4200 pruun 4742024377138 1,17 4200x750x675 270 1327

311034 Aluslatt 50x30x4200 tumepruun 4742024377121 1,17 4200x750x675 270 1327

311038 Aluslatt 50x30x4200 tumehall 4742024377152 1,17 4200x750x675 270 1327

Kood Nimetus EAN-kood Kaal         
kg/m

Pakendi 
mõõdud, mm

Kogus 
pakendis, tk

Pakendi 
kaal, kg

SERVALAUD NORDIC

303110 Servalaud Nordic 150x20x4200 valge 4742024373109 3,3 4200x750x515 100 1386

303130 Servalaud Nordic 150x20x4200 pruun 4742024373116 3,3 4200x750x515 100 1386

303132 Servalaud Nordic 150x20x4200 tumepruun 4742024373123 3,3 4200x750x515 100 1386

303141 Servalaud Nordic 150x20x4200 tumehall 4742024373130 3,3 4200x750x515 100 1386

SERVALAUD BASIC

301330 Servalaud Basic 78x14x4200 pruun 4742024373017 1,6 4200x750x455 198 1289

301332 Servalaud Basic 78x14x4200 tumepruun 4742024373024 1,6 4200x750x455 198 1289

301341 Servalaud Basic 78x14x4200 tumehall 4742024373048 1,6 4200x750x455 198 1289
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TERRASSIDE LISAD

Kood Nimetus EAN-kood Kaal         
kg/karp

Karbi mõõdud     
mm

Karpe 
kastis, tk

Kasti kaal          
kg

ALUSTUSKLAMBER

222529 Alustusklamber 25x26x10 A2 (20 tk) 4742024370047 0,2 105x75x32 72 12

KINNITUSKLAMBER (TERAS A2)

224040 Kinnitusklamber 40x34x10 A2 (50 tk) 4742024370078 0,7 170x112x58 24 16

KINNITUSKRUVI TERASEST KLAMBRILE

212425 Kinnituskruvi M4x25 A2 Torx (100 tk) 4742024370016 0,2 105x75x32 72 12

KINNITUSKLAMBER (PLAST)

221736 Kinnitusklamber 18x36x12 plast (50 tk) 4742024370030 0,3 170x112x58 32 9,6

KINNITUSKRUVI PLASTIST KLAMBRILE

212426 Kinnituskruvi M4x35 A2 Torx plastklambrile (100 tk) 4742024370023 0,2 105x75x32 72 16

ALUMIINIUMIST ALUSKONSTRUKTSIOON

Kood Nimetus EAN-kood Kaal         
kg/tk

Pakendi mõõdud     
mm

Kogus pakendis 
tk

Pakendi kaal
kg

REGULEERITAV TERRASSIJALG

304311 Reguleeritav terrassijalg tugiplaadiga OW 
(kuni 50 mm)

4742024378128 0,08 600x400x400 125 10,70

TERRASSIJALA KÕRGENDUS

304312 Terrassijala kõrgendus 40 mm OW 4742024378135 0,04 600x400x400 160 11,80

ALUSTALAD 40x40 ja 40x75

304309 Alumiiniumist alustala 40x40x4000 ALU 4742024378104 0,67 4000x406x540 100 279,00

304310 Alumiiniumist alustala 40x75x4000 ALU 4742024378111 1,10 4000x520x530 72 327,00
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KINNITUSKLAMBER 

304302 Kinnitusklamber 20x40 ALU (50 tk) 4742024378029 0,63 280x220x270 16 12,80

304302L Kinnitusklamber 20x40 ALU (100 tk) 4742024378036 1,25 280x220x270 8 12,80

PIKENDUSLIITMIK TALALE 40x40

304303 Pikendusliitmik talale 40x40 ALU kahe 
poldi ja mutriga

4742024378043 0,11 280x220x270 125 13,90

PIKENDUSLIITMIK TALALE 40x75

304304 Pikendusliitmik talale 40x75 ALU nelja 
poldi ja mutriga

4742024378050 0,15 280x220x270 75 11,25

KINNITUSNURK TOEGA TALALE 40x75

304305 Kinnitusnurk toega talale 40x75 ALU 
poldi ja mutriga

4742024378067 0,07 280x220x270 50 3,50

MULTI-KINNITUSNURK TALADELE 40x40 ja 40x75 

304306 Multi-kinnitusnurk taladele ALU 4742024378074 0,07 280x220x270 150 10,50

TÄISNURK-KINNITUS TALADELE 40x40 ja 40x75

304307 Täisnurga kinnitus taladele ALU 
nelja poldi ja mutriga

4742024378081 0,10 280x220x270 100 10,50

RISTUMISKLAMBER TALADELE 40x40 ja 40x75

304308 Ristumisklamber taladele ALU poldiga 4742024378098 0,03 280x220x270 400 12,00

ALUSKONSTRUKSTIOONIDE LISAD

Kood Nimetus EAN-kood Kaal         
kg/tk

Kasti mõõdud     
mm

Kogus kastis 
tk

Kasti kaal
kg

ALUSTUSKLAMBER

304300 Alustusklamber 15x34x7 ALU (1 tk) 4742024378005 0,01 15x34x7 1 0,01

304301 Alustusklamber 15x34x7 ALU (20 tk) 4742024378012 0,14 75x105x30 1 0,14
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REGULEERITAVAD TERRASSIJALAD DAKOTA
Kood Nimetus EAN-kood Kaal         

kg/tk
Pakendi mõõdud    
 mm

Kogus 
pakendis 
tk

Pakendi
kaal
kg

REGULEERITAV TERRASSIJALG 10–20 MM

304401 Reguleeritav terrassijalg 10–20 mm Dakota 8058340350936 0,17 600x390x250 30 5,1

REGULEERITAV TERRASSIJALG 18–36 MM

304402 Reguleeritav terrassijalg 18–36 mm Dakota 8058340183206 0,16 600x390x250 30 4,8

REGULEERITAV TERRASSIJALG 35–60 MM

304403 Reguleeritav terrassijalg 35–60 mm Dakota 8058340181356 0,16 600x390x250 30 4,8

REGULEERITAV TERRASSIJALG 60–115 MM

304404 Reguleeritav terrassijalg 60–115 mm Dakota 8058340185668 0,24 600x390x360 30 7,2

REGULEERITAV TERRASSIJALG KALDPINNALE 41–66 MM

304405 Reguleeritav terrassijalg kaldpinnale 41–66mm 
Dakota

8058340189987 0,36 600x390x260 30 10,8

TERRASSIJALA KÕRGENDUS 25 MM

304406 Terrassijala kõrgendus 25 mm Dakota 8058340181448 0,05 600x390x250 30 1,5

TERRASSIJALA KÕRGENDUS 50 MM

304407 Terrassijala kõrgendus 50 mm Dakota 8058340181462 0,07 600x390x250 30 2,1

TERRASSIJALA KÕRGENDUS 100 MM

304408 Terrassijala kõrgendus 100 mm Dakota 8058340183664 0,16 600x390x360 30 4,8

KUMMIMATT

304409 Kummimatt 200x200 mm 8058340182704 0,09 220x220x3 80 7,2
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REGULEERITAVAD TERRASSIJALAD

DAKOTA reguleeritavate terrassijalgade perekond koosneb viiest jalgade ja kolmest kõrgenduse mudelist:

• 	Reguleeritav terrassijalg 10 mm kuni 20 mm

• 	Reguleeritav terrassijalg 18 mm kuni 36 mm

• 	Reguleeritav terrassijalg 35 mm kuni 60 mm

• 	Reguleeritav terrassijalg 60 mm kuni 115 mm

• 	Reguleeritav terrassijalg kaldpinnale 41 kuni 66 mm (kalle kuni 5%)

• 	Terrassijalgade kõrgendused 25, 50 ja 100 mm

•	 Müra summutamiseks ja väiksemate konaruste tasandamiseks soovitame kasutada kummist alusmatti 		
	 200x200x3mm.

 

MATERJAL:	 Polüpropüleen (PP)

KANDEVÕIME:	 Vähemalt 800 kg ja kaldpinna terrassijalal 670 kg

KASUTUSTINGIMUSED:	 Ilmastikukindel -40/+80 °C

KASUTUSALA:	 Kasutatakse terrasside alustalade tugipostidena. 
	 Paigalduseks sobivad tasased kõvad pinnad, nt. lamekatused, kõnniteeplaadid, 
	 ehitusplokid, tihendatud killustik või kruus.

KÕRGUSTE VAHEMIK:	 10 mm kuni 115 mm, koos kõrgendustega kuni 900 mm
 
KOMPLEKTSUS:	 Toode koosneb alusest, pöörlevast mutrist ja peast, millel on üks kinnitusserv alustalale.

HÜVA NÕU:	 Terrassijala alus on varustatud veeäravoolu soontega.
	 Terrassijala aluse läbimõõt on 200 mm ja katab 314 cm².
	 Terrassijala kasutamisel seina ääres või nurgas on lihtne terrassijala alust väiksemaks 
	 lõigata. Selleks on alusele spetsiaalsed lõikekohad sisse vormitud.
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TERRASSILAUDADE PAIGALDUS

Kuni
1000 mm

Kuni
350 mm

ALUMIINIUMIST ALUSKONSTRUKTSIOON BETOONIST VUNDAMENDIPOSTIDEL

OTSAD SERVALAUAGA STRONG OTSAD SERVALAUAGA LIGHTA B

Sõltuvalt välistemperatuurist tuleb laudade 
jätkukohtadesse jätta paisumisvahed.

Paisumisvahe (mm)

PAISUMISVAHED (mm)

Temperatuur
paigaldusel

Laua pikkus

1,0 m 2,0 m 3,0 m 4,2 m

10 °C 2,0 4,0 6,0 8,4

20 °C 1,5 3,0 4,5 6,3

25 °C 1,0 2,0 3,0 4,2

30 °C 0,5 1,0 1,5 2,1

Servade katmiseks on sobivaimad puitplastkomposiitmaterjalist 
80x15 mm või 150x20 mm servalauad. Kinnituskruvid tuleb paigal-
dada iga 400 mm järel.  Servalaua jätkukohtadesse peab jätma 5 mm 
vahe ja kinnituskruvile kauguse servast vähemalt 30 mm.

SERVADE KATMINE

5 mm 5 mm

400 mm

400 mm

30 mm
30 mm

PAISUMISVAHED

Kuni
1000 mm
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NB! Aluskonstruktsiooni soovi-
tame rajada selliselt, et terrass 
oleks kerge kaldega (5 mm/m), 
vältimaks veeloikude teket.

NB! Vaata ka teistele aluskonst-
ruktsioonidele paigaldamise 

juhendeid veebilehelt:
www.onewood.ee/paigaldus/

Vältige laadimisel ja ladustamisel 
laudade lohistamist ja viskamist. 
Terrassilauad ladustada horison-
taalselt tasasel pinnal, soovitavalt 
tehasepakendis, puitalusel või 50 
mm laiadel puitlattidel, millede vahe-
kaugus ei ületa 500 mm. Hoiustada 
hästi ventileeritavas ruumis.

Alustalad peavad toetuma alus-
konstruktsioonile nii, et toetus-
pindade vahemaa ei ületaks 1000 
mm. Alustalad tuleb paigaldada 
kuni 350 mm vahedega. Kohtades, 
kus terrassilaud lõppeb ja uus laud 
algab, tuleb paigaldada kaks tala 
kõrvuti. Äärmised talad tuleb pai-
galdada nii, et terrassilaud ei ulatu 
lati servast üle rohkem kui 30 mm. 

Lühikeste terrassilaudade paigalda-
miseks (alates 400 mm) tuleb kasu-
tada vähemalt kolme alustala.

Vajalikud materjalid:

•	Terrassilauad
•	Alustusklamber
•	Kinnitusklamber
•	Kruvid	
•	Aluslatt

Vajalikud töövahendid:

•	 Akutrell (puuri- ja torx-otsikutega)
•	Saag
•	Kinnitusrihmad
•	Märkepliiats	
•	 Kaitsevahendid (prillid, kindad jne.)

LADUSTAMINE ALUSKONSTRUKTSIOON

MATERJALID JA TÖÖVAHENDID

1.	 Esimene ja viimane terrassilaud 
kinnitada alustusklambri abil. 

2.	 Järgmised kinnitada kinnitus
klambri abil.

3.	 Laudade puutekohas servalaua, 
majaseina või mõne muu objektiga 
tuleb jätta vähemalt 5 mm vahe.

TERRASSILAUDADE PAIGALDUS

Puitplastkomposiitmaterjali lõikami-
seks sobivad tavapärased puidusaa-
gimise vahendid, vältida tuleks suure 
hambaga saeterade kasutamist.

LÕIKAMINE

SOOVITUSLIKUD PAIGALDUSMUSTRID

min 5 m
m

3

Kruvidega kinnitamiseks tuleb 
alati puitplastkomposiitmaterjalisse
kruviaugud ette puurida. Puur tuleb 
valida kruvi läbimõõdust väiksem. 
Näiteks 4 mm läbimõõduga kruvi 

puhul tuleb valida 3 mm läbimõõ-
duga puur. Puurimise ajal tuleb 
puuri puuraugust aeg-ajalt välja 
tõmmata, et tekkinud saepuru 
pääseks august välja. 

PUURIMINE

SERVALAUA EELPUURIMINE

Servalaua kinnitamiseks tuleb alati 
servalauda kruviaugud ette puurida. 
Puur tuleb valida kruvi läbimõõdust 
1 mm suurem. Näiteks 4 mm kruvi 
puhul tuleb valida 5 mm läbimõõduga 
puur. Puurimise ajal tuleb puur puur- 
august aeg-ajalt välja tõmmata, et 
tekkinud puru pääseks august välja.

1

1

2

2
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ALUMIINIUMKONSTRUKTSIOONI PAIGALDUS

Süsteemi alumiiniumist alustalasid on kahes mõõdus: 
40x40x4000 mm ja 40x75x4000 mm. Neid saab vaja-
dusel omavahel ka kombineerida.

Kui alustalad on paigas, pai-
galdage esimene terrassi-
laud alustusklambri abil, 
mugavamaks paigaldamiseks 
soovitame kasutada kruvi-
keerajat. Mõlema alustala 
puhul on alustusklambri 
paigaldamine ühesugune.

Kui esimene terrassilaud on alustusklambri abil paigaldatud, siis järgnevad lauad paigaldage  kinnitusklambrite 
abil. Kinnitusklamber asetage alumiiniumtala soonde nii, et mutri pikem külg paikneks alumiiniumtalaga
pikisuunas. Kinnitusklamber püsib kinnitamise ajal õiges asendis tänu oma külgmistele tugedele. Libis-
tage kinnitusklamber mööda alumiiniumtala kuni see jõuab terrassilaua soonde ja pingutage kinnitusklambri
polt. Korrake seda protsessi kõigi järgnevate terrassilaudade puhul. Kinnitusklambri pingutamiseks kasutage 
akutrelli ja eriotsikut. Poldi üle pingutamise vältimiseks kasutage akutrellil sidurirežiimi.

Onewoodi alumiiniumist terrassi aluskonstruktsioonisüs-
teem on välja töötatud terrasside lihtsaks ja kiireks kok-
kupanekuks. Aluskonstruktsioon kui ka terrassilaudade 
paigaldamine toimub spetsiaalsete poltühenduste abil. 
See võimaldab kogu süsteemi hiljem ümber ehitada ja 
taaskasutada.

304301 Alustusklamber 
15x34x7 ALU (20 tk pakis)

Kinnitusklambri paigaldus 40x40 mm alustalale Kinnitusklambri paigaldus 40x75 mm alustalale

Alustusklambri paigaldus 40x75 mm alustalale

304302 Kinnitusklamber 
20x40 ALU (50 tk pakis)

ESIMESE TERRASSILAUA PAIGALDUS 

TERRASSILAUA PAIGALDUS 
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1

Alustusklambri paigaldus 40x40 mm alustalale1

1

2

2

2

304309 Alumiiniumist alustala 
40x40x4000 ALU

304310 Alumiiniumist alustala 
40x75x4000 ALU

Alumiiniumtalade jätkamiseks kasutage pikendusliitmiku. 
Pikendusliitmikud on varustatud roostevabast terasest 
poltide ja mutritega. Asetage tala paigaldusplaadile ja 
kinnitage see kaasasolevate roostevabast terasest pol-
tide ja mutritega. 

Paigaldamisel tuleb arvestada, et alumiiniumist alustalade 
pikkus muutub 10 ºC temperatuurierinevuse korral 0,23 
mm. Suuremate pindade puhul arvutage paisumine ja 
kokku tõmbumine hoolikalt enne paigaldust. Alumiinium-
talade jätkamisel tuleb jätta vähemalt 10 mm vahe talade, 
seinte või muude objektide vahele.

MULTI-KINNITUSNURK
Alustalasid saab kinnitada betoonplaadile (1) kui ka puitprussidele (2) multi-kinnitusnur-
kade abil. Multi-kinnitusnurk kinnitage alumiiniumtala külge kaasasolevate roostevabast 
terasest poldi ja mutriga. Kinnitusnurga betooni ja puidu külge kinnitamiseks kasutage 
vastavalt olukorrale sobivaid kinnitusvahendeid.

Alustala 40x75 saab kin-
nitada puitprussidele ka 
kinnitusnurgaga, millel on 
alustala toetav tugi. Kinni-
tusnurk kinnitage alumii-
niumtala külge kaasasole-
vate roostevabast terasest 
poldi ja mutriga. Kinnitus-
nurga puidu külge kinnita-
miseks kasutage vastavalt 
olukorrale sobivaid kinni-
tusvahendeid.

ALUMIINIUMTALADE 
PIKENDAMINE

ALUMIINIUMTALADE KINNITAMINE 
BETOONPLAADILE VÕI PUITPRUSSIDELE
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304303 Pikendusliitmik talale 
40x40 ALU kahe poldi ja mutriga

304306 Multi-kinnitusnurk 
taladele ALU

304305 Kinnitusnurk toega talale 
40x75 ALU poldi ja mutriga

304304 Pikendusliitmik talale 
40x75 ALU nelja poldi ja mutriga

40x40 mm alumiiniumtala pikendamine pikendusliitmikuga

40x75 mm alumiiniumtala pikendamine pikendusliitmikuga

1

1

1

2

2

2

KINNITUSNURK TOEGA TALALE 40x75
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ALUMIINIUMKONSTRUKTSIOONI PAIGALDUS

Süsteemi alumiiniumist alustalasid on kahes mõõdus: 
40x40x4000 mm ja 40x75x4000 mm. Neid saab vaja-
dusel omavahel ka kombineerida.

Kui alustalad on paigas, pai-
galdage esimene terrassi-
laud alustusklambri abil, 
mugavamaks paigaldamiseks 
soovitame kasutada kruvi-
keerajat. Mõlema alustala 
puhul on alustusklambri 
paigaldamine ühesugune.

Kui esimene terrassilaud on alustusklambri abil paigaldatud, siis järgnevad lauad paigaldage  kinnitusklambrite 
abil. Kinnitusklamber asetage alumiiniumtala soonde nii, et mutri pikem külg paikneks alumiiniumtalaga
pikisuunas. Kinnitusklamber püsib kinnitamise ajal õiges asendis tänu oma külgmistele tugedele. Libis-
tage kinnitusklamber mööda alumiiniumtala kuni see jõuab terrassilaua soonde ja pingutage kinnitusklambri
polt. Korrake seda protsessi kõigi järgnevate terrassilaudade puhul. Kinnitusklambri pingutamiseks kasutage 
akutrelli ja eriotsikut. Poldi üle pingutamise vältimiseks kasutage akutrellil sidurirežiimi.

Onewoodi alumiiniumist terrassi aluskonstruktsioonisüs-
teem on välja töötatud terrasside lihtsaks ja kiireks kok-
kupanekuks. Aluskonstruktsioon kui ka terrassilaudade 
paigaldamine toimub spetsiaalsete poltühenduste abil. 
See võimaldab kogu süsteemi hiljem ümber ehitada ja 
taaskasutada.

304301 Alustusklamber 
15x34x7 ALU (20 tk pakis)

Kinnitusklambri paigaldus 40x40 mm alustalale Kinnitusklambri paigaldus 40x75 mm alustalale

Alustusklambri paigaldus 40x75 mm alustalale

304302 Kinnitusklamber 
20x40 ALU (50 tk pakis)

ESIMESE TERRASSILAUA PAIGALDUS 

TERRASSILAUA PAIGALDUS 
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1

Alustusklambri paigaldus 40x40 mm alustalale1

1

2

2

2

304309 Alumiiniumist alustala 
40x40x4000 ALU

304310 Alumiiniumist alustala 
40x75x4000 ALU

Alumiiniumtalade jätkamiseks kasutage pikendusliitmiku. 
Pikendusliitmikud on varustatud roostevabast terasest 
poltide ja mutritega. Asetage tala paigaldusplaadile ja 
kinnitage see kaasasolevate roostevabast terasest pol-
tide ja mutritega. 

Paigaldamisel tuleb arvestada, et alumiiniumist alustalade 
pikkus muutub 10 ºC temperatuurierinevuse korral 0,23 
mm. Suuremate pindade puhul arvutage paisumine ja 
kokku tõmbumine hoolikalt enne paigaldust. Alumiinium-
talade jätkamisel tuleb jätta vähemalt 10 mm vahe talade, 
seinte või muude objektide vahele.

MULTI-KINNITUSNURK
Alustalasid saab kinnitada betoonplaadile (1) kui ka puitprussidele (2) multi-kinnitusnur-
kade abil. Multi-kinnitusnurk kinnitage alumiiniumtala külge kaasasolevate roostevabast 
terasest poldi ja mutriga. Kinnitusnurga betooni ja puidu külge kinnitamiseks kasutage 
vastavalt olukorrale sobivaid kinnitusvahendeid.

Alustala 40x75 saab kin-
nitada puitprussidele ka 
kinnitusnurgaga, millel on 
alustala toetav tugi. Kinni-
tusnurk kinnitage alumii-
niumtala külge kaasasole-
vate roostevabast terasest 
poldi ja mutriga. Kinnitus-
nurga puidu külge kinnita-
miseks kasutage vastavalt 
olukorrale sobivaid kinni-
tusvahendeid.

ALUMIINIUMTALADE 
PIKENDAMINE

ALUMIINIUMTALADE KINNITAMINE 
BETOONPLAADILE VÕI PUITPRUSSIDELE
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304303 Pikendusliitmik talale 
40x40 ALU kahe poldi ja mutriga

304306 Multi-kinnitusnurk 
taladele ALU

304305 Kinnitusnurk toega talale 
40x75 ALU poldi ja mutriga

304304 Pikendusliitmik talale 
40x75 ALU nelja poldi ja mutriga

40x40 mm alumiiniumtala pikendamine pikendusliitmikuga

40x75 mm alumiiniumtala pikendamine pikendusliitmikuga

1

1

1

2

2

2

KINNITUSNURK TOEGA TALALE 40x75
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Alustalade omavaheliseks 
ristumiseks on mugavaim 
viis kasutada ristumis-
klambrit, mis on varusta-
tud roostevabast terasest 
poldi ja mutriga. 

Olukordades, kus on võimalik alustalasid paigaldada otse aluspinnale, on hea drenaaži ja ventilatsiooni võimaldami-
seks soovitatav kasutada alumiiniumtalade all kummimatte 96x96x10 mm. Kummimatt aitab ka oluliselt vähendada 
löögi- ja sammumürasid. Asetage kummimatt iga 500 mm järel 40x40 alustalade kasutamise puhul ja iga 1000 
mm järel 40x75 alustalade kasutamise korral pikisuunas alumiiniumtalade alla.

Alustalade ristisuunalisel 
ristumisel tuleks kasutada 
täisnurk-kinnitust. Täis-
nurk-kinnitus ühendage 
alustalade külge kaasas-
olevate roostevabast tera-
sest poltide ja mutritega.

ALUSTALADE RISTUMINE

PAIGALDAMINE KUMMIST ALUSMATTIDELE

304212 Kummimatt 
10x96x96 mm

304307 Täisnurk-kinnitus tala-
dele ALU nelja poldi ja mutriga
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RISTUMISKLAMBER ALUSTALADELE 40x40 JA 40x75

TÄISNURK-KINNITUS ALUSTALADELE 40x40 ja 40x75

Ristumisklambriga 40x40 ja 40x40 alumiinium-
talade liitmine

304308 Ristumisklamber 
taladele ALU poldiga

Alumiiniumtala 40x40 ALU kummist alusmattidel Alumiiniumtala 40x75 ALU kummist alusmattidel

Täisnurk-kinnitusega 40x40 ja 40x40 alumiinium-
talade liitmine

Ristumisklambriga 40x40 ja 40x75 alumiinium-
talade liitmine

Täisnurk-kinnitusega  40x40 ja 40x75 alumii-
niumtalade liitmine
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Alumiiniumist aluskonst-
ruktsiooni on eriti mugav 
rajada reguleeritavatele
terrassijalgadele. Regulee-
ritavate jalgade abil saad 
sobiva alustalade kõrguse 
ja kalde anda terrassijal-
gade küljel oleva  hammas-
ratta pööramise abil. Sel-
leks kasuta akutrelli koos 
sobiva otsikuga.  Kui sellest
reguleeritavast kõrgusest
jääb väheks, siis kasuta 
terrassijala kõrgendust. Iga
kõrgendus annab  40 mm
lisakõrgust. Samuti soovita-
me kasutada terrassijalga-
de all kummimatte mõõdus 
96x96x10 mm.

Kasutage materjalide töötlemisel alati 
sobivat kaitsevarustust; kindaid, kait-
seprille ja kõrvaklappe. Järgige elektri-
tööriistade tootjate ohutuseeskirju.

Alumiiniumtalade lõikamisel kasutage 
käsisaagi, nurklihvijat või järkamissaagi. 
Kasutage kindlasti sobivat alumiiniumi 
lõikamiseks mõeldud saetera.
Kinnitusklambrite pingutamiseks kasu-
tage käsitööriista või akutrelli.

NB! Eelistatavalt kasutage klambrite
pingutamisel sidurirežiimi; sõrmetuge-
vusest piisab.
Kinnitage klambrid poltide ja mutritega 
vastavalt pakendis olevale juhendile.

ALUSTALADE PAIGALDAMINE REGULEERITAVATELE 
TERRASSIJALGADELE

OHUTUS, TÖÖRIISTAD JA KAITSEVAHENDID

304311 Reguleeritav terrassijalg 
tugiplaadiga OW (kuni 50 mm)

Reguleeritav terrassijalg koos 
kõrgenduse ja tugiplaadiga

304312 Terrassijala kõrgendus 
40 mm OW

Terrass reguleeritavatel plastikjalgadel 
ja alumiiniumist aluskonstruktsioonil.
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Alustalade omavaheliseks 
ristumiseks on mugavaim 
viis kasutada ristumis-
klambrit, mis on varusta-
tud roostevabast terasest 
poldi ja mutriga. 

Olukordades, kus on võimalik alustalasid paigaldada otse aluspinnale, on hea drenaaži ja ventilatsiooni võimaldami-
seks soovitatav kasutada alumiiniumtalade all kummimatte 96x96x10 mm. Kummimatt aitab ka oluliselt vähendada 
löögi- ja sammumürasid. Asetage kummimatt iga 500 mm järel 40x40 alustalade kasutamise puhul ja iga 1000 
mm järel 40x75 alustalade kasutamise korral pikisuunas alumiiniumtalade alla.

Alustalade ristisuunalisel 
ristumisel tuleks kasutada 
täisnurk-kinnitust. Täis-
nurk-kinnitus ühendage 
alustalade külge kaasas-
olevate roostevabast tera-
sest poltide ja mutritega.

ALUSTALADE RISTUMINE

PAIGALDAMINE KUMMIST ALUSMATTIDELE

304212 Kummimatt 
10x96x96 mm

304307 Täisnurk-kinnitus tala-
dele ALU nelja poldi ja mutriga
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RISTUMISKLAMBER ALUSTALADELE 40x40 JA 40x75

TÄISNURK-KINNITUS ALUSTALADELE 40x40 ja 40x75

Ristumisklambriga 40x40 ja 40x40 alumiinium-
talade liitmine

304308 Ristumisklamber 
taladele ALU poldiga

Alumiiniumtala 40x40 ALU kummist alusmattidel Alumiiniumtala 40x75 ALU kummist alusmattidel

Täisnurk-kinnitusega 40x40 ja 40x40 alumiinium-
talade liitmine

Ristumisklambriga 40x40 ja 40x75 alumiinium-
talade liitmine

Täisnurk-kinnitusega  40x40 ja 40x75 alumii-
niumtalade liitmine
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Alumiiniumist aluskonst-
ruktsiooni on eriti mugav 
rajada reguleeritavatele
terrassijalgadele. Regulee-
ritavate jalgade abil saad 
sobiva alustalade kõrguse 
ja kalde anda terrassijal-
gade küljel oleva  hammas-
ratta pööramise abil. Sel-
leks kasuta akutrelli koos 
sobiva otsikuga.  Kui sellest
reguleeritavast kõrgusest
jääb väheks, siis kasuta 
terrassijala kõrgendust. Iga
kõrgendus annab  40 mm
lisakõrgust. Samuti soovita-
me kasutada terrassijalga-
de all kummimatte mõõdus 
96x96x10 mm.

Kasutage materjalide töötlemisel alati 
sobivat kaitsevarustust; kindaid, kait-
seprille ja kõrvaklappe. Järgige elektri-
tööriistade tootjate ohutuseeskirju.

Alumiiniumtalade lõikamisel kasutage 
käsisaagi, nurklihvijat või järkamissaagi. 
Kasutage kindlasti sobivat alumiiniumi 
lõikamiseks mõeldud saetera.
Kinnitusklambrite pingutamiseks kasu-
tage käsitööriista või akutrelli.

NB! Eelistatavalt kasutage klambrite
pingutamisel sidurirežiimi; sõrmetuge-
vusest piisab.
Kinnitage klambrid poltide ja mutritega 
vastavalt pakendis olevale juhendile.

ALUSTALADE PAIGALDAMINE REGULEERITAVATELE 
TERRASSIJALGADELE

OHUTUS, TÖÖRIISTAD JA KAITSEVAHENDID

304311 Reguleeritav terrassijalg 
tugiplaadiga OW (kuni 50 mm)

Reguleeritav terrassijalg koos 
kõrgenduse ja tugiplaadiga

304312 Terrassijala kõrgendus 
40 mm OW

Terrass reguleeritavatel plastikjalgadel 
ja alumiiniumist aluskonstruktsioonil.
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OneWoodi terrassil on ülimadalad hoolduskulud, terrass ei vaja samalaadset hooldust kui tavapärane puitterrass. 
Terrassiga ei kaasne kulukat ja aega nõudvat värvimist, õlitamist ega muul viisil katmist. Väliterrassi ilu tagamiseks 
piisab vaid perioodilisest pühkimisest ja pesemisest. Puhastamiseks piisab üldjuhul harjast, survepesurist, seebi-
veest ja pesukäsnast. 

ONEWOOD HOOLDUSJUHEND
NR PROBLEEM HOOLDUS JA LAHENDUS

1. Tolm ja pori Tolmu ja pori eemaldamiseks tuleb pinda regulaarselt puhastada vee ja harjaga, 

pühkides paralleelselt terrassilaua mustriga. Tugevama mustuse eemaldamiseks 

kasutada survepesurit, vajadusel kasutada vajadusel kasutada seebivett või 

spetsiaalseid WPC hooldusvahendeid.

2. Taimed ja lehed Lahtine praht eemaldada harjaga ja loputada veega. Tugevama mustuse eemal-

damiseks kasutada survepesurit, vajadusel kasutada seebivett või nõrka oblik-

happe vesilahust. 

3. Lume ja jää

eemaldamine

Lund ja jääd võib eemaldada harja või plastist labidaga. Lume sulatamiseks võib 

kasutada tänavasoola (kaltsium- või naatriumkloriidi). NB! Mitte kasutada me-

tallist labidat ega muid pinda kahjustavaid töövahendeid.

4. Soolajäägid Lahtised soolajäägid pühkida harjaga ning loputada veega, plekkide eemaldami-

seks kasutada pesuvahendit ja sooja vett. 

5. Rooste Lahtine mustus eemaldada harjaga ning loputada veega, plekkide eemaldami-

seks kasutada pesuvahendit ja sooja vett. Tugevama mustuse korral kasutada 

madala oblik- või fosforhappe sisaldusega vesilahust ja loputada veega.

6. Tsement Tsemenditükid eemaldada harjaga ning pesta survepesuriga. Plekkide eemalda-

miseks kasutada pesuvahendit ja sooja vett. Tugevama kahjustuse korral lasta 

pinnal korralikult kuivada ning tsemendi eemaldamiseks kasutada madala kare-

dusega liivapaberit.

7. Toidu- ja joogiplekid Puhastamiseks sobib seebivesi, atsetooni või metanooli sisaldusega pesuaine 

ning pühkida harjaga paralleelselt terrassilaua mustriga. Tugevama mustuse 

korral lasta pinnal korralikult kuivada ja vajadusel korrata pesu.

8. Värvi- ja õliplekid Puhastamiseks sobib seebivesi, atsetooni või metanooli sisaldusega pesuaine 

ning pühkida harjaga paralleelselt terrassilaua mustriga. Tugevama mustuse 

korral lasta pinnal korralikult kuivada, plekkide eemaldamiseks kasutada äärmisel 

vajadusel madala karedusega liivapaberit ning korrata pesu. Kui töötate terrassil 

värvide või peitsidega, katke terrassipõrand kinni.

9. Hallitus Hallituse ennetamiseks tuleb pinda regulaarselt puhastada ja pesta. Hallituse 

eemaldamiseks kasutada survepesurit ja pühkida harjaga paralleelselt terras-

silaua mustriga. Tugevama hallituse korral kasutada seebivett või kauplustes 

müügil olevaid spetsiaalseid hallitusevastaseid puhastusvahendeid. 

10. Kriimud Kergemad kriimud kaovad aja jooksul, sügavamate vigastusjälgede eemaldami-

seks kasutada madala karedusega liivapaberit ja hõõruda paralleelselt terrassi-

laua mustriga.

TERRASSIDE HOOLDAMINE
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Garantiitingimused tulenevad Eesti Vabariigi õigusaktidest ning garantii andmisel lähtutakse esmajärjekorras 
tootja poolt antud garantiidest tingimusel, et need ei ole vastuolus Eesti Vabariigi seadustega. Garantii hõlmab 
garantiiajal tootel ilmnevate valmistamis- või toorainepuudusi.

1. Üldised garantiitingimused
	 1.1.  Garantii kehtib toote sihipärasel kasutamisel 2 aastat ehk 24 kuud.
	 1.2. Garantiiaja alguseks loetakse toote üleandmise päeva.

2. 	Garantii kehtivuse tingimusteks on kehtivad määrused ja paigaldus- ning kasutusjuhendid, millest tuleb toote 	
	paigaldamisel, kasutamisel ja hooldamisel lähtuda. Garantii kehtib juhul, kui toodet on regulaarselt hooldatud ja 	
	kasutatud sihtotstarbeliselt.

3. 	Garantii ei sisalda
		 3.1. 	Toote paigaldamise, hooldamise ja kasutamise õpetamist.
		 3.2. Transpordikahjustustest ja muudest mehaanilistest kahjustustest (vandalism, äike, tulekahju jne) tekkinud 	

		  vigade parandamist.

Garantii korras ei kuulu korvamisele puudused, mis on tekkinud ebapiisava hoolduse, valesti tehtud paigalduse ja 
remondi või tavapärase kulumise tagajärjel. 

Täpsemad müügi- ja garantiitingimused on leitavad Onewoodi kodulehelt onewood.ee / Juhendid / Müügi ja tarne 
üldtingimused.

1.	 Pindade puhastamiseks kasutada lahuseid ja pesuvahendeid, mille pH on neutraalne. Tugevamad pesuvahendid 
võivad valgendada ning jäädavalt mõjutada pinna värvust.

2.	 Pindade puhastamiseks ei tohi kunagi kasutada tööstuslikke kemikaale, kuna need võivad pinda jäädavalt val-
gendada ja kahjustada.

3.	 Pindade puhastamiseks kasutada ainult pehmete harjastega harja, vältimaks pinna kriimustamist.
4.	 Oblikhapet ja metanooli sisaldavaid pesuvahendeid kasutada madalates kontsentratsioonides. Vajadusel tõsta 

kontsentratsiooni vähehaaval, veele lisades. 
5.	 Soovitav on kasutada liivapaberit karedusega 40–100. Ära kasuta lihvimismasinat!
6.	 Puidumustriga pindu ei soovitata lihvida. Lihvimine eemaldab reljeefse pinna jäädavalt.
7.	 Survepesuri kasutamisel ei tohi pesuriots olla terrassipinnale lähemal kui 300 mm.

NB!

Arendatud põhjamaise kliima jaoks. 
Developed for nordic climate.

GARANTII
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